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Hinweis:
Fir die Aufgaben darf der GTR benutzt werden.

Erste Grundaufgabe: Wahrscheinlichkeiten flr Trefferzahlen berechnen
Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhalt man bei einer Bernoulli-Kette der Lange 20 und der
Wahrscheinlichkeit 0,3

a) funf Treffer b) hochstens drei Treffer
c) weniger als acht Treffer d) mindestens zehn Treffer
e) mehr als 15 Treffer f) mindestens 8 und hochstens 12 Treffer ?

Zweite Grundaufgabe: Trefferzahlen berechnen

Ein Hersteller von Schrauben behauptet, dass mindestens 98% der Schrauben
normgerechte Langen haben.

Ein Handler kontrolliert eine Schraubenlieferung mit einer Stichprobe vom Umfang 200 und
findet k Schrauben mit nicht normgerechter Lange.

Die Lieferung soll zurlickgewiesen werden, wenn die Wahrscheinlichkeit fir mindestens k
nicht normgerechte Schrauben in der Stichprobe hochstens 5% betragt.

Ab welcher Anzahl k sollte er die Lieferung zurlickweisen ?

Dritte Grundaufgabe: Trefferwahrscheinlichkeit p berechnen

Eine Glihlampe, die zufallig der Produktion entnommen wird, leuchtet einwandfrei mit der
unbekannten Wahrscheinlichkeit p.

Jemand entnimmt zufallig 40 Gluhlampen.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% sollen mindestens 38 Gluhlampen dieser
Stichprobe einwandfrei sein.

Wie grofd muss die Wahrscheinlichkeit p mindestens sein ?

Vierte Grundaufgabe: Lange n der Bernoullikette berechnen

Ein Zahnarzt weil}, dass die Wahrscheinlichkeit dafiir, bei einem Patienten Karies zu
diagnostizieren, etwa 0,8 betragt.

Wie viele Karteikarten muss man der Patientenkartei zufallig entnehmen, wenn dabei mit
einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% drei oder mehr Patienten mit Kariesbefund
sein sollen ?

Ubungsaufgabe:

Statistische Untersuchungen ergaben, dass bei einer Produktion von Computerchips 1%

fehlerbehaftet sind.

a) Wie viele Chips muss man mindestens Uberprufen, damit die Wahrscheinlichkeit,
darunter mindestens einen defekten Chip zu finden, gréRRer als 90% ist ?

b) Aufgrund eines Geratefehlers erhdht sich der Anteil der fehlerhaften Chips in der
Produktion. Die Wahrscheinlichkeit, unter 50 untersuchten Chips mindestens zwei
defekte zu finden, liegt jetzt bei etwa 80%.

Bestimme den Anteil der defekten Chips in dieser Produktion.
(Ergebnis in Prozent, auf eine Dezimale gerundet)
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Losungen

Hinweis zu GTR-Befehlen mit Texas-Instruments:
Die Wahrscheinlichkeit P(X = k) wird mit dem Befehl binompdf(n;p;k) berechnet.

Die Wahrscheinlichkeit P(X < k) wird mit dem Befehl binomcdf(n;p;k) berechnet.

Hinweis zu GTR-Befehlen mit Casio:
Die Wahrscheinlichkeit P(X = k) wird mit dem Befehl bpd(k;n;p) berechnet.

Die Wahrscheinlichkeit P(X < k) wird mit dem Befehl bcd(k;n;p) berechnet.

Erste Grundaufgabe:

Die Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit n = 20 und p = 0,3.

a) P(X=5)=0,179 b) P(X<3)=0,107

c) P(X<8)=P(X<7)=0,7723 d) P(X>10)=1-P(X<9)=0,048
e) P(X>15)=1-P(X<15)=0,0000056

f) PB<X<12)=P(X<12)-P(X<7)=0,9987 -0,7723 =0,2264

Zweite Grundaufgabe
Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl der Schrauben mit nicht normgerechten Langen an.
X ist binomialverteilt mit n = 200 und p <0,02.

Im Grenzfall darf p = 0,02 sein, daher wird mit dieser Trefferwahrscheinlichkeit weiter
gerechnet.

Es soll nun gelten: P(X>k)<0,05
< 1-P(X<k-1)<0,05
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Gemal der Wertetabelle gilt k-1 = 7, also k = 8.

Die Lieferung wird zurickgewiesen, wenn mindestens 8 Schrauben keine normgerechte
Lange besitzen.
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Dritte Grundaufgabe:
Die Zufallsvariable X ist die Anzahl der einwandfreien Glihlampen.
X ist binomialverteilt mit n = 40 und unbekannter Trefferwahrscheinlichkeit p.

Es soll gelten: P(X>38)>0,9
1-P(X<37)>0,9

AME Flatz Flots [ o
Y1Bl-binomcdfCd
Ha s 370
~HzEE. 9
wMHr=
wHy=
B = Interseckion
“NE= M= 87217076 _Y=.0

Es ist p = 0,972. Die Wahrscheinlichkeit fur eine einwandfreie Glihlampe muss mindestens
97,2% betragen.

Vierte Grundaufgabe:
Die Zufallsvariable X ist die Anzahl der Patienten mit Karies.
X ist binomialverteilt mit unbekanntem n und p = 0,8.

Es soll gelten: P(X>3)>0,95
< 1-P(X<2)>0,95
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Man muss der Patientenkartei 6 Karteikarten entnehmen, damit die vorgegebene
Wahrscheinlichkeit zutrifft.
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Ubungsaufgabe:

a) Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der defekten Chips.
X ist binomialverteilt mit unbekanntem n und p = 0,01.

Es soll gelten: P(X>1)>0,9
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Es missen mindestens 230 Chips tUberprift werden.

b) Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der defekten Chips.

X ist binomialverteilt mit n = 50 und unbekanntem p.

Es soll gelten: P(X>2)~0,8
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Der Anteil der defekten Chips liegt bei p = 0,059 = 5,9%.

= 1-P(X<1)~0,8
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