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Die Skizze zeigt einen Eisenbahnviadukt, dessen mittlerer Bogen weggebrochen ist.
Das Koordinatensystem ist so gewahlt, dass die y-Achse die Symmetrieachse flir den
weggebrochenen Bogen ist.
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Alle Bédgen haben eine Weite von 24 m und vom Sockel (der x-Achse) aus gemessen eine
Hohe von 16 m. Der Fahrweg auf dem Viadukt ist 8 m breit. An der obersten Stelle des
Bogens ist das Viadukt bis zum Fahrweg noch 3 m dick.

Der fehlende Bogen kann durch eine Funktion f(x) = +25 mit k #0 mathematisch

x?—a

beschrieben werden.

a) Bestimme die Konstanten a und k aus den gegebenen Abmessungen des Viaduktes, gib
die Funktionsgleichung, den maximalen Definitionsbereich D, und den auf die

X

Darstellung des Bogens beschrankten Definitionsbereich D4, von f an.

2025

Fir die weitere Rechnung in b) und c) wird die Funktion f(x) =2—225+25 verwendet.

X_

b) Begriinde, dass f keine weiteren Nullstellen auf3er 12 und -12 besitzen kann.
Zeige, dass der Graph von f auf3er H(0/16) keinen weiteren lokalen Extrempunkt besitzt.

c) Bestimme die Flache unter einem Bogen des Viadukts ab Sockelhéhe (x-Achse)
aufwarts.
Berechne die sichtbare Seitenflache eines Bogens.

Berechne das Volumen des Bauschutts, der durch den weggebrochenen Bogen
entstanden ist unter der Annahme, dass die Briicke massiv und ohne Hohlraume ist.
Berechne die Masse des Bauschutts, wenn ein Kubikmeter 2 Tonnen wiegt.

d) Welche Bedingungen mussen die Parameter k und a erflllen, damit f zwei Nullstellen,
eine bzw. keine Nullstelle besitzt.



- .
Ahwarz www.mathe-aufgaben.com Analysis: Ubungsaufgabe

Losungen

a)

Um die Parameter a und k zu berechnen, bendtigt man zwei Punkte des Schaubildes
von f.

Aufgrund der bekannten Bogenhohe liegt H(0/16) auf dem Schaubild.

Aufgrund der bekannten Weite liegt P(12/0) auf dem Schaubild.

Nun werden die beiden Punkte in die Funktionsgleichung eingesetzt:

Einsetzen von H: 16=L+25 :>—5=—9 =k=9a (%)
-a a
Einsetzen von P: 0= K +25 (™)
144 -a
. . 9a
Einsetzen von (*) in (**): 0= +25 |(144 -2a)
144 -a

0=9a+25-(144-a)
0=3600-16a —a=225
Daraus folgt k =9-225 =2025

Die Funktionsgleichung lautet f(x)=ﬂ+ 25

x? - 225

Maximale Definitionsmenge:
Der Nenner der Funktionsgleichung darf nicht Null werden:

x*-225=0=x=+15
Die maximale Definitionsmenge lautet D, =IR\{-15; 15}

Da die Bogenweite des Viadukts 24 m betragt, ist die Definitionsmenge des Bogens
Dyiague =[=12 5 12]

Nullstellen von f: Bedingung f(x)=0
0=220i+25 | (x* —225)
X —225

0=2025+25-(x* —225)

Zu l6sen ist eine quadratische Gleichung, die maximal zwei Lésungen haben kann.
Deshalb kann es auller 12 und -12 keine weiteren Nullstellen geben.

Hinreichende Bedingung fir lokalen Extrempunkt: f'(x)=0 und Vorzeichenwechsel von
f/

Ableitungen von f:

Umschreiben der Funktionsgleichung: f(x)=2025-(x* - 225)’1 +25

—4050x

Danng”tfTX)=—2025‘(X2‘225y2'2X=( 2225y
X_

%:0 — _4050x=0 = x=0
X —_
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Da die notwendige Bedingung f'(x) =0 als einzige Lésung x = 0 liefert, kann es aul3er
bei x = 0 keine weiteren lokalen Extrempunkte geben.

2025

12
c) Flache unter einem Bogen: A = I (2—
o\ X" =225

+ 25) dx ~303,4 m? (GTR)

Sichtbare Flache des Bogens:

Die Bricke ist insgesamt 16 m + 3 m = 19 m hoch.

Die sichtbare Flache betragt 24-19-303,4 =152,6 m?

Das Volumen des Bauschutts betragt V =152,6m?-8m =~ 1221m?3

Die Masse des Bauschutts betragt 1221-2 =2442 Tonnen

d) Berechnung der Nullstellen von f(x)= +25 mit k=0:

x?—a

f(x)=0=> +25=0 |(x*-a)

2

—k+25(x2-a)=0  —=k+25x*-25a=0 :>x2:25;5_k
Diese Gleichung besitzt zwei Lé6sungen, wenn 25a -k >0 ist, also 25a > k.
Die Gleichung besitzt eine Losung, wenn 25a—k =0 ist, also 25a = k.

Die Gleichung besitzt keine Lésung, wenn 25a -k <0 ist, also 25a < k.



